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COFFRET 2X18 MODULES IP65 IK07 CLASSE II
ETIQUETTE NORMALISéE UTE C 15 712-1

ENTREES ONDULEUR PAR LE BAS VIA 3 PRESSES ETOUPES M20
SORTIE VERS EDF PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M25
PASSAGE PASSERELLE VIA 1 PRESSE ETOUPE M20 PAR LE BAS

FBPAT0550QV6
Ind. Date Dess.

23100916

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Coffret plastique
2x18 modules

A

Arrivée

micro-onduleur

B

Départs réseaux

L1 L2 L3 N

C PARAFOUDRE
Ex9L-N 30mA Ex9B40J-20A Ex9B40J-16A
40A-type G  

AVEC FUSIBLE

courbe C Imax 15kA courbe C

In 5kA
TT-TNS
CITEL

ENPHASE QR Q1 DACF25-31-275 PE

Vers passerelle

D

1 PE M25 3 PE M20 1 PE M20

E
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Référence MADEnR Indices de révisionTitre du dossier / Project title :

Référence fournisseur
Siège social :

2 avenue du Gros Chêne

95610 ÉRAGNY-SUR-OISE

Usine de production :

20 avenue Marcel LIABASTRE

14600 HONFLEUR

Tel : 02 31 65 59 40
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