
Séparation physique entre les 2 borniers

N PE

  PROTECTION   PROTECTION   PROTECTION   PROTECTION   PARAFOUDRE 
PRISE ONDULEUR 1 ONDULEUR 2 PARAFOUDRE

INTER DIFFERENTIEL
     

C16 C20 C20 C20

  

        

PRISE 

COFFRET 2X12 MODULES IP65 IK08 CLASSE II
ETIQUETTE NORMALISéE UTE C 15 712-1

ENTREES EN PROVENANCE DES ONDULEURS PAR LE BAS VIA 2 PRESSE ETOUPE M25
SORTIE VERS EDF PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M25

FBP3KA55P

21200626

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A Coffret plastique
2x12 modules

B

AC PE

Ex9PN-S Ex9PN-S Ex9PN-S Ex9PN-S AVEC FUSIBLE

 Ex9L-N type G ANNITOR

C 40A 30mA 6kA MURA20EX9PN-S

T2 T3 63A Gg

In 10kA

Imax 20kA L N

Vers tableau
client

PARAFOUDRE

PROTECTION
PARAFOUDRE

PROTECTION
ONDULEUR 2

D

PROTECTION
ONDULEUR 1

INTER
DIFFERENTIEL

PROTECTION
PRISE Ouverture à gauche

sous coffret 3 PE M25
230VAC

Imax 16A

E

PRISE A L'EXTERIEUR
DU COFFRET
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Siège social :

2 avenue du Gros Chêne

95610 ÉRAGNY-SUR-OISE

Usine de production :

20 avenue Marcel LIABASTRE

14600 HONFLEUR

Tel : 02 31 65 59 40

Internet: www.madenr.com

Coffret AC mono 3_6kW pour MO + prise + place passerelle

QD 02/01/2024

1x2.5mm²
1x___mm

1x6mm²
1x___mm

UTILISATION BARRETTE NOARK

Place pour passerelle

2x2.5mm²
2x150mm Barrette NOARK
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Schéma électrique du coffret
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	1 Schéma électrique du coffret

