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	Auteur	:	
	Branchement	SUN	Ô	sur	circuit	de	protection	du	TGBT	client	

	Fichier	:	base	FBP3KA92S

	Date	:	 	Folio	:	1/1
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En	pointillés	
rouge	
Circuit	à	rajouter
dans	le	tableau
client	en	filaire	direct
ou	à	l'aide	des	connecteurs
wago	fournis

Q2
C6

PAF1

	C20

PARAFOUDRE	
MONO
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L

Barette	de	terre	
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L

N

Raccordement	
TERRE

INTER	DIFFERENTIEL	
25A

Q1
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C20
INT1

OND	1

C20

N

PE	M25

PE	M25

Raccordement	
Passerelle

VERS	tableau
client	

1

Connecteur	pour	Transfo	courant	(Current	clamp)
Fourni	avec	un	pré-câblé	torsadé	de	3	mètres.
Extension	possible	jusqu'a	150	mètres.
N'utiliser	qu'une	seule	paire

Etiquette	avec	texte	:	THIS	SIDE	FACING	GRID	SUPPLY
à	METTRE	VERS	LE	COMPTEUR	EDF	

Transformateur	
de	courant	
SUN	Ô

Vers	contacteur	J/N

2

Bornes
doubles

PE	M12	?

Connecteurs	puissance	Wago
Fournis	avec	le	kit	SUN	Ô

Barette
terre

Raccordement	sur	ballon	ECS	Résistif
ou	tout	autre	charge	résistive	:	
Radiateur,	chargeur	batterie	...

ETIQUETTE

Exemple	de	tableau	client	
L

Blanc

Arrivée	
Production	PV

							SUN	Ô	-N
Optimiseur	PV

Contact	EDF	
Jour	/	Nuit	

Inter	dif	

Inter	dif	

K1	:	contacteur	jour	/	nuit	déja	présent	dans	tableau	client
Si	le	client	n'a	pas	de	contacteur	J/N	nous	contacter	nous	pouvons	fournir	
une	horloge	pour	remplacer	la	fonction
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N

1	x	3	PIN	IEC	male	PFM-PC-03-M
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